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ATAM apre la strada ad una nuova generazione di bobine 
 

La bobina 257 di ATAM è omologata ATEX e IECEx per gas e polveri fino a Zona 1 
ed è garantita per applicazioni fino a M2 

 

Hannover, 1 Aprile 2019. ATAM, azienda di riferimento nell’ambito delle bobine incapsulate e delle 
connessioni industriali, si presenta ad Hannover Messe (1-5 aprile 2019) con una nuova proposta: 
la bobina 257 che va ad arricchire la vasta gamma di bobine incapsulate e a prova di esplosione 
studiate appositamente per impieghi in ambienti potenzialmente esplosivi. 

La bobina 257 è dedicata a tutte le applicazioni più esigenti del settore pneumatico e vanta 
omologazioni ATEX e IECEx per gas e polveri fino a Zona 1 per applicazioni fino a M2 a garanzia 
della massima sicurezza di impiego, anche nelle condizioni più difficili come quelle in miniera.  

Si distingue per un alloggiamento omologato UL sviluppato per migliorare la protezione offerta ai 
componenti interni e comprende un termo-fusibile di precisione posto in diretto contatto con la 
superficie esterna di incapsulamento della bobina. I materiali di incapsulamento sono stati oggetto di 
importanti ricerche sul profilo della resistenza alla fiamma tanto da soddisfare i requisiti di tutti e tre i 
Glow Wire Test, mentre le applicazioni domestiche sono garantite dai requisiti di ISO EN 60335-1. 

La nuova 257 ATAM si arricchisce anche di un’importante caratteristica: il cliente può scegliere 
secondo le proprie esigenze la lunghezza del cavo con cui viene fornita, semplificando così le 
operazioni di connessione all’interno della valvola. 

 

Le nuove generazioni di prodotti ATAM nascono dalla sinergia tecnica nello sviluppo e produzione di 
bobine incapsulate e connessioni industriali e dalla disponibilità di un laboratorio prove di ultima 
generazione che permette ad ATAM di simulare l’utilizzo combinato di bobina e connettore, in ogni 
condizione, potendo così proporre alla clientela soluzioni ottimali in termini di affidabilità, qualità e 
convenienza. 

 

Hannover Messe, 1-5 aprile 2019 
 

ATAM: Hall 23 - Stand B 12 
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